Райдер Yana Kay Live 
P.A. – качественная широкополосная аккустическая система, обеспечивающая равномерное покрытие аудитории. Желательно массив Line array в подвесе .
В случае установки акустических систем кабинетного типа минимальная конфигурация: 18`, 15`+1,5` . 
Предпочтения : L-Acoustics , Meyer Sound , D&B , Nexo , и подобные.
MONITORS – 4 кабинета, подключенные в 3 линии для музыкантов. Прострелы , на небольшой сцене можно 2 монитора , установленные на штативы. Предпочтения к производителям те же. 2 комплекта In-ear уровня Sennheiser G2.
FOH – Цифровая консоль Yamaha CL5, M-7cl , Allen&Heath I-Live, Gld , Digidesign Venue Profile. Желательно перед порталами, при установке пульта в другие места Ipad + router. 
Доступ к настройкам системы, если таковой имеется, должен быть предоставлен. 
При использовании цифровых пультов других конструкций необходимо присутствие квалифицированного инженера.
В случае использования аналогового оборудования необходимо:
Alleh&Heath GL3300, Midas Venice320 , Soundcraft Series 2 или выше классом.

Master EQ – KT DN360

Monitor EQ – 2x DBX 2231

Dynamics – 2x DBX 1066

                      2x DBX 160a

FX – 2 x T.C.Electronics M-One (либо lexicon), 1 x D-Two
 BACKLINE
Басовый комбо – желательно 4x10` + active D.I. 
Клавишная стойка + 2 x active D.I. , клавишный комбо.
Клавишный инструмент с полноразмерной, полновзвешенной клавиатурой Roland RD-700

Барабаны класса Yamaha Maple Custom + 3 stands. 
Если есть возможность: Kick 20`, Tom 10`, F.tom 14` , если нет – стандартные размеры.
6 пюпитров , микрофонные стойки , микрофонная стойка с круглым основанием  и не ниже 180 см.
INPUT LIST

1.             Kick – Beta 91
2.             Kick – Beta 52 
3.             Snare – SHURE SM57
4.             Snare – Sennheiser e 604
5.             Hi-hat – SHURE SM81
6.             Alt 12` – Sennheiser e 604
7.             F. Tom 14` – Sennheiser e 604
8.             OH – AKG 414

9.             OH – AKG 414
10. BASS – active D.I. 
11. BASS – mic Beta 52 (или аналог)
12. KEY L – active D.I.

13. KEY R – active D.I.

14. Trombone – Sennheiser MD421 (SHURE SM57)
15. Trumpet – SHURE SM57

16. SAX – Sennheiser MD421 (SHURE SM57)
17. VOC – SHURE BETA87
18. VOC (split)
                  St. input – VOC Hall
                        St. input Brass Plate 
                        St. input Hall
           St. input Dly
Overhead микрофоны AKG414 могут быть заменены на другие конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой.
На sound check требуется 1:30 (полтора часа) при условии 100% готовности аппарата. 
О каких-либо заменах , пожалуйста , сообщайте заранее .
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